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ZCY

MULTISPLIT DUO/TRIO/QUATRO
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BLOQUEO DEL
CONTROL REMOTO

CALEFACCIÓN
EN AMBIENTE FRÍO

TEMPORIZADOR
PROGRAMABLE

CALEFACCIÓN DE
8°C CONSTANTE

MODO DE
SUSPENSIÓN

I FEELVÁLVULA DE
EXPANSIÓN

ELECTRÓNICA

AUTOLIMPIEZA/
SECADO

MANTENER EL
CALOR

INDICADOR DE PILAS CASI 
GASTADAS

VELOCIDADES
MÚLTIPLES DE
VENTILADOR

PANTALLA DIGITAL

AUTO REINICIO
(MEMORIA)

REFRIGERACIÓN
EN AMBIENTE FRÍO

AUTO

8 °C

TURBO 24 H

RES TA RT

F2/3-, 04567F289: M7.;<
FLEXY
MA TC H

=>?>=@A?BD@E=>D

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 GIJKLNOPQRST UIJ VWSLX WQPTYZ UIJYOUXIVZ UQVVTXXTV [ VOTSI XTU\I]

 GI^WQXLRST UIJ OJLYQYTV LJXTPLIPTV YT WQPTYZ UQVVTXXT [ UIJYOUXIV]

 _LVT`QYQV WQPa largas longitudes de tubería.
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a NOMBRE DE MODELO b kW Btu/h

Max. num. 

de interiores

[ UNIDADES RESIDENCIALES DE INTERIOR b

HKD SPLIT CASSETTE CONDUCTO
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ZCY2-18 5.2 18 000 2

cdefghi 7.8 26 500 3

cdejgfk 8.2 30 000 4
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Unidades exteriores ELAU-ZCY218-H11 ELAU-ZCY327-H11 ELAU-ZCY430-H11

lmnopo qrsqtnut

Refrigeración

vwxwyz{w{ |}~z|w� kW 5.2 7.8 8.5

Frigorías FG 4.472 6.710 7.310

Consumo nominal �� 1.62 2.43 2.65

SEER/Etiqueta energética 6.1/A++ * 6.6/A++ * 6.6/A++ *

Límites de operación �v -15°/50° Dry bulb

Calefacción

vwxwyz{w{ |}~z|w� kW 6.0 8.5 9.0

Potencia nominal kW 5.9 8.0 8.2

Potencia nominal kW 6.0 8.0 8.2

Consumo nominal �� 1.66 2.31 2.36

SCOP/Etiqueta (clima medio) 4.1/A+ 3.9/A 3.9/A

SCOP/Etiqueta (clima cálido) 4.8/A++ 4.6/A++ 4.6/A++

Limites de operación �v -15°/24° Dry bulb

Capacidad a -10°C �� 4.5 6.5 6.6

Capacidad a -15°C �� 4 5.7 5.8

Nivel de presión sonora a 1m {��A) 55 58 58

Nivel de potencia sonora {��A) 65 68 70

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) ~3/h 2500 3500 3800

Tipo de compresor ��z| �}�w�� �v �|������ Twin Rotary DC Inverter Twin Rotary DC Inverter

Dimensiones externas (LxAxP) ~~ 845x700x320 900x860x315 900x860x315

Dimensiones del embalaje (LxAxP) ~~ 965x755x395 1043x915x395 1043x915x395

Peso neto/ Peso bruto �� 48/52 62/67 65/69

Código ESP091163 ESP091164 ESP091165

ALIMENTACIÓN 230V - 50HZ

Ubicación de la alimentación �����z}� Exterior Exterior

Ubicación de la alimentación ~~2 3x2.5 3x2.5 3x2.5

Amperaje � 25 25 25

Conexiones Eléctricas ~~2 2 (4x1.0) 3 (4x1.0) 4 (4x1.0)

CONEXIONES FRIGORÍFICAS

Diametro tubería de gas z|y��� 2x3/8” 3x3/8” 4x3/8”

Diametro tubería de líquido z|y��� 2x1/4” 3x1/4” 4x1/4”

Longitud máxima tubería ~ 30 45 60

Longitud máxima por circuito �� 25 30

Altura máxima entre unidades 
exteriores y interiores

Exterior más alta que 
interior

~ 10 10 10

Exterior más baja que 
interior

~ 15 15 15

Altura máxima entre las unidades interiores ~ 10 10 10

PVPR �������� � 1.750,00 € 1.990,00 €

* A++ para VND 9 x 2 / VND 9 x 3 / VND 9 x 4 / VKD 9 x 3 combinaciones.

DATOS TÉCNICOS ZCY
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Cobinación 

de unidades 

interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

´µ¶µ·¸¹µ¹ º»¼¸ºµ½
(Kw)

Capacidad total (Kw)
Potencia total de entrada 

(Kw)
EER

Capacidad nominal 
(Kw)

Capacidad total (Kw)
Potencia total de entrada 

(Kw)
COP

Unidad A Unidad B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
Capacidad 

Nominal
Unidad A Unidad B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Capacidad Nominal

9+9 ¾¿ÀÁ 2.60 3.64 5.20 6.20 0.84 1.62 2.09 3.21 3.00 3.00 4.20 6.00 6.50 0.77 1.66 1.81 3.62 

9+12 ¾¿ÂÁ 3.20 3.99 5.70 6.20 0.97 1.76 2.09 3.23 2.70 3.50 4.34 6.20 6.50 0.93 1.71 1.81 3.62 

9+18 ¾¿ÁÁ 4.30 4.41 6.30 6.70 1.12 1.96 2.15 3.21 2.00 4.40 4.48 6.40 6.80 0.99 1.77 1.89 3.61 

12+12 Ã¿ÄÁ 3.10 4.34 6.20 6.70 1.10 1.93 2.15 3.21 3.20 3.20 4.48 6.40 6.80 0.99 1.77 1.89 3.61 

 

Cobinación 

de unidades 

interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

´µ¶µ·¸¹µ¹ º»¼¸ºµ½ ÅÆÇÈ Capacidad total  (kW) Potencia total de entrada (kW) EER Capacidad nominal (kW) Capacidad total  (kW)
Potencia total de entrada   

(kW)
COP

Unidad 
A

Unidad 
B

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
Capacidad 

Nominal
Unidad A

Unidad 
B

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
Capacidad 

Nominal
max. 

Capacidad 
Nominal

9+18 ¾¿ÀÁ 5.20 - 5.46 7.80 9.44 1.45 2.42 3.05 3.22 2.88 5.87 - 5.94 8.75 10.59 1.45 2.41 3.04 3.63

12+18 Ã¿¾Á 4.80 - 5.95 8.00 9.68 1.49 2.48 3.12 3.23 3.45 3.45 - 6.09 6.90 8.35 1.15 1.91 2.41 3.61

18+18 É¿ÀÁ 4.60 - 6.44 9.20 10.86 1.71 2.85 3.53 3.23 3.39 5.61 - 7.00 9.00 10.62 1.49 2.49 3.08 3.62

9+9+9 ¾¿ÀÁ 2.60 2.60 5.46 7.80 8.81 1.41 2.43 3.01 3.21 2.83 2.83 2.83 5.94 8.49 9.59 1.51 2.31 2.86 3.68 

9+9+12 ¾¿ÂÁ 2.50 3.50 5.95 8.50 9.61 1.60 2.62 3.24 3.25 2.60 2.60 3.50 6.09 8.70 9.83 1.53 2.37 2.94 3.67 

9+9+18 ¾¿ÃÁ 2.30 4.60 6.44 9.20 10.40 1.73 2.84 3.46 3.24 2.50 2.50 5.00 7.00 10.00 11.30 1.79 2.75 3.35 3.64 

9+12+12 ¾¿ÂÁ 3.50 3.50 6.65 9.50 10.74 1.90 2.94 3.59 3.23 2.50 3.50 3.50 6.65 9.50 10.74 1.71 2.61 3.18 3.64 

9+12+18 ¾¿ÄÁ 3.20 4.50 6.86 9.80 11.07 1.96 3.04 3.71 3.22 2.30 3.20 5.00 7.35 10.50 11.87 1.88 2.90 3.54 3.62 

12+12+12 ¾¿ÊÁ 2.90 2.90 6.09 8.70 9.83 1.63 2.70 3.30 3.22 3.30 3.30 3.30 6.93 9.90 11.19 1.78 2.72 3.32 3.64 

 

ZCY2-18, ZCY3-27, ZCY4-30

ËÌÍÎÏ ÍÐÑÒÓÑÎÏ ËÔ ÕÌ ÖÒÓËÌË ÓÒÍÔ×ÓÎ×

UNIDAD INTERIOR HKD009 HKD012 HKD018 DCD012 DBC012

Nivel de presión sonora a 1m (VL/LS/MS/HS) ØÙÚA) 38/35/31/22 36/32/29/23 36/33/29/23 36/39/41/- 34/38/42

Nivel de potencia sonora ØÙÚA) 54 53 57 58 55

Caudal de aire (VL/LS/MS/HS) Û3/h 430/380/320/230  480/430/390 /310 610/540/460/360 /410/440/560 450/530/650

Deshumidi# cación ÜÝÞ 1 1,2 1,7 1,5 1,5

Dimensiones externas (LxAxP) ÛÛ 715x250x188 800x275x188 940x275 x205 700x210x635 570x260x570

Dimensiones del embalaje (LxAxP) ÛÛ 775x260x324 865x265x350 1015x350x265 915x290x655 655x655x290

Peso neto/ Peso bruto ßà 6.5 / 8.2 7.4/9.5 9/12.2 18/22,8 16/19

Código ESP022504 ESP022505 ESP022506 CONDUCTO CASSETTE

PVP 290 € 320 € 395 € 678 € 718 €

Cobinación 

de unidades 

interiores

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

áâãâäåØâØ æçÛåæâÜ Úßèé Capacidad total 
(kW)

Potencia total de entrada 
(kW)

EER Capacidad nominal (kW) Capacidad total (kW)
Potencia total de 

entrada   (kW)
COP

Unidad 
A

Unidad 
B

Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.
Capacidad 

Nominal
Unidad 

A
Unidad 

B
Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

Capacidad 
Nominal

max. 
Capacidad 

nominal
max. Capacidad nominal

9+18 êëìí 5.29 - - 3.31 7.88 9.61 1.02 2.56 3.45 3.08 2.77 5.65 - - 3.54 8.42 10.27 0.93 2.32 3.11 3.63 

12+18 îëïð 5.06 - - 3.41 8.12 9.91 1.04 2.60 3.51 3.12 3.15 5.21 - - 3.51 8.36 10.20 0.92 2.29 3.07 3.65 

18+18 ñëìò 4.51 - - 3.79 9.02 11.00 1.16 2.89 3.90 3.12 4.41 4.41 - - 3.70 8.82 10.76 0.97 2.44 3.26 3.62 

9+9+9 êëðî 2.63 2.63 - 3.31 7.88 9.61 1.00 2.50 3.38 3.15 2.84 2.84 2.84 - 3.58 8.52 10.39 0.91 2.28 3.06 3.73 

9+9+12 êëìò 2.51 3.09 - 3.41 8.12 9.91 1.03 2.57 3.47 3.16 2.74 2.74 3.38 - 3.72 8.86 10.81 0.94 2.36 3.16 3.76 

9+9+18 êëêî 2.23 4.55 - 3.79 9.02 11.00 1.12 2.81 3.79 3.21 2.46 2.46 5.01 - 4.17 9.92 12.10 1.07 2.67 3.58 3.71 

9+12+12 êëìï 3.08 3.08 - 3.63 8.65 10.55 1.07 2.69 3.63 3.22 2.71 3.34 3.34 - 3.94 9.38 11.44 1.00 2.50 3.35 3.75 

9+12+18 êëòî 2.62 4.34 - 3.82 9.09 11.09 1.13 2.82 3.81 3.22 2.36 2.91 4.81 - 4.23 10.08 12.30 1.08 2.71 3.63 3.72 

12+12+12 êëíì 2.95 2.95 - 3.72 8.85 10.80 1.10 2.76 3.72 3.21 3.25 3.25 3.25 - 4.10 9.76 11.91 1.03 2.58 3.46 3.78 

9+9+9+9 êëòî 2.13 2.13 2.13 3.49 8.52 10.39 1.06 2.65 3.57 3.22 2.25 2.25 2.25 2.25 3.69 9.00 10.98 0.94 2.36 3.17 3.81 

9+9+9+12 êëòò 2.11 2.11 2.60 3.67 8.94 10.91 1.10 2.75 3.71 3.25 2.25 2.25 2.25 2.78 3.91 9.54 11.64 1.01 2.52 3.38 3.78 
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VENTAJAS DEL PRODUCTO 

 F������ TWIN. 

 F���� !"���# $�%� &'�(
 F"&%�)& #'� !'�%*' +� &�'%� $,% -(
 � !#'��.�,$ % & $�$�,!'$ /, 0 &'$ 1�234�5 6 1�2�471(
 4#%�)& /, %onectar un control centralizado o control remoto inalámbrico.

 B !.' /, % &/,&$'/ $ �&%�"�/'(
 4#%�)& /, �etorno de aire desde la parte trasera o inferior.

 M'&/ #� 8�'!'%�)& $,!'&'�

- G'!' % &/"%� $ /�$# &�.�,$ ,& %'#'%�/'/,$ /, 9:; ' <= >?(
- T,%& � 8@' A� �&D,��,� 6 % !#�,$ � � �'��D /,  &/'$ $,& �/'�,$(
- F"&%�)& E� F,,�I % & % &�� � #�,%�$ /, �' �,!#,�'�"�' /, �' *'.��'%�)&(

RCW8

(incluido DCD12)

RCW6
(Incluido DCD18-48)

RC08B
(opcional)

ACCESORIOS OPCIONALES
JKKLNOPQO Referencia Foto Descrpción Función

Panel para DCD12 7ACVF0559 RSUVWWX YS ZS[\Z]\ ^_^`a

Tablero frontal para DCD12 7ACEL1699 bXWVYX XVZS c\]Ydc[\ ^_^`a

Panel para DCD18/24 7ACVF0561 RSUVWWX YS ZS[\Z]\ ^_^`efag

Tablero frontal para DCD18/24 7ACEL1701 bXWVYX XVZS c\]Ydc[\ ^_^`efag
Tablero frontal para DCD30 7ACEL1702 Salida aire conducto DCD30/36/48

Panel para DCD30 7ACVF0562 RSUVWWX YS ZS[\Z]\ XVZS ^_^hi

Panel para DCD36/48 7ACVF0563 RSUVWWX YS ZS[\Z]\ XVZS ^_^hjfge

RCB08B 7ACEL1712

_\][Z\W cS][ZXW 7ACEL1707 Control central
Control de hasta 64 unidades interiores con ajuste individual, 
codigo de indicación de fallo, ON-OFF contacto seco, memoria 
de ultima operación, Modbus.
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CONTROL REMOTO

AIRE FRESCO TEMPORIZADOR
PROGRAMABLE

BOMBA DE 
CONDENSADOS DE AGUA 

INTEGRADA

MODO DE
SUSPENSIÓN

AUTODIAGNÓSTICO LED

REFRIGERACIÓN
EN AMBIENTE FRÍO

CALEFACCIÓN
EN AMBIENTE FRÍO

VÁLVULA DE EXPANSIÓN 
ELECTRÓNICA

MANTENER CALOR

INDICADOR DE PILAS 
GASTADAS

SALIDA DE ALARMAS

PANTALLA DIGITAL

AUTO REINICIO
(MEMORIA)

VEL.MÚLTIPLES DE
VENTILADOR

SUPERSILENCIOSO

24 H

RES TA RT
°C-

rst uvswxyzr{|

I FEEL

BM S
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FLUIDO R410A�{|�� sxyu�
FLEXY
MA TC H
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SALIDA DE SEÑAL ON

UNI T
ON

DCD
CONDUCTOS


